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Varmegenvinding pr. sæt *
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HRR [%]

Load [%]

Load [%] Load [m3/t] HRR [%]

40 18 93
53 26 88
60 29 86
80 40 81

100 50 79

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

MicroVent  MV2
Dimensioner h/b/d: 112 x 350 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 7 l/s = 26 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 14 l/s = 50 m3/tMV2 Enhed

* MV2 sæt

[3 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


SEL - værdi pr. sæt 

Uden skærme og filter
MV2

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 22 3.5 577
53 34 4.2 448
60 40 4.4 394
80 53 5.6 382

100 64 7.3 406

Med skærme, uden filter
MV2

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 18 3.5 721
53 26 4.1 563
60 29 4.4 538
80 40 5.6 506

100 50 7.3 532

Med skærme og filter*
MV2

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 15 3.6 858
53 22 4.1 667
60 26 4.4 618
80 36 5.5 553

100 46 7.3 567

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[4 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)

Uden skærme og filter 
MV2

Lp,A, 1m m3/t

12.9 6
18.1 22
23.5 34
25.5 40
30.8 53
35.2 64

Med skærme, uden filter 
MV2

Lp,A, 1m m3/t

12.9 5
18.1 18
23.5 26
25.5 29
30.8 40
35.2 50

Med skærme og filter*
MV2

Lp,A, 1m m3/t

12.9 5
18.1 15
23.5 22
25.5 26
30.8 36
35.2 46

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[5 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Varmegenvinding pr. enhed *
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HRR [%]

Load [%]

Load [%] Load [m3/t] HRR [%]

40 18 93
53 26 88
60 29 86
80 40 81

100 50 79

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

MicroVent  MV2/2
Dimensioner h/b/d: 112 x 850 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. enhed: 7 l/s = 26 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. enhed: 14 l/s = 50 m3/t*MV2/2 Enhed

[6 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


SEL - værdi pr. enhed

Uden skærme og filter
MV2/2

Load Luftskifte
pr. enhed

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. enhed

40 22 3.5 577
53 34 4.2 448
60 40 4.4 394
80 53 5.6 382

100 64 7.3 406

Med skærme, uden filter
MV2/2

Load Luftskifte
pr. enhed

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. enhed

40 18 3.5 721
53 26 4.1 563
60 29 4.4 538
80 40 5.6 506

100 50 7.3 532

Med skærme og filter*
MV2/2

Load Luftskifte
pr. enhed

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. enhed

40 15 3.6 858
53 22 4.1 667
60 26 4.4 618
80 36 5.5 553

100 46 7.3 567

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[7 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)

Uden skærme og filter 
MV2/2

Lp,A, 1m m3/t

15.9 6
21.1 22
26.5 34
28.5 40
33.8 53
38.2 64

Med skærme, uden filter 
MV2/2

Lp,A, 1m m3/t

15.9 5
21.1 18
26.5 26
28.5 29
33.8 40
38.2 50

Med skærme og filter*
MV2/2

Lp,A, 1m m3/t

15.9 5
21.1 15
26.5 22
28.5 26
33.8 36
38.2 46

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[8 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Varmegenvinding pr. sæt *
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HRR [%]

Load [%]

Load [%] Load [m3/t] HRR [%]

40 27 93
53 39 88
60 44 86
80 60 81

100 74 79

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

MicroVent  MV3
Dimensioner h/b/d: 112 x 475 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 11 l/s = 39 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 21 l/s = 74 m3/tMV3 Enhed

* MV3 sæt

[9 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


SEL - værdi pr. sæt 

Uden skærme og filter
MV3

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 33 4.3 468
53 51 5.3 377
60 60 5.6 334
80 79 7.4 337

100 96 9.9 369

Med skærme, uden filter
MV3

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 26 4.3 585
53 39 5.2 472
60 44 5.6 456
80 60 7.4 446

100 74 10.0 484

Med skærme og filter*
MV3

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 23 4.4 698
53 33 5.1 558
60 38 5.6 524
80 54 7.3 486

100 69 9.9 515

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[10 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)

Uden skærme og filter 
MV3

Lp,A, 1m m3/t

14.6 8
19.8 33
25.2 51
27.2 60
32.5 79
36.9 96

Med skærme, uden filter 
MV3

Lp,A, 1m m3/t

14.6 8
19.8 26
25.2 39
27.2 44
32.5 60
36.9 74

Med skærme og filter*
MV3

Lp,A, 1m m3/t

14.6 7
19.8 23
25.2 33
27.2 38
32.5 54
36.9 69

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[11 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Varmegenvinding pr. enhed*

78

80

82

84

86

88

90

92

94

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

HRR [%]

Load [%]

Load [%] Load [m3/t] HRR [%]

40 26 93
53 39 88
60 44 86
80 60 81

100 74 79

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

MicroVent  MV3/3
Dimensioner h/b/d: 112 x 1100 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. enhed: 11 l/s = 39 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. enhed: 21 l/s = 74 m3/t*MV3/3 Enhed

[12 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


SEL - værdi pr. sæt 

Uden skærme og filter
MV3/3

Load Luftskifte
pr. enhed

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. enhed

40 33 4.3 468
53 51 5.3 377
60 60 5.6 334
80 79 7.4 337

100 96 9.9 369

Med skærme, uden filter
MV3/3

Load Luftskifte
pr. enhed

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. enhed

40 26 4.3 585
53 39 5.2 472
60 44 5.6 456
80 60 7.4 446

100 74 10.0 484

Med skærme og filter*
MV3/3

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. enhed

40 23 4.4 698
53 33 5.1 558
60 38 5.6 524
80 54 7.3 486

100 69 9.9 515

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[13 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)
*Filter: Foam PPI-20  8 mm

Uden skærme og filter 
MV3/3

Lp,A, 1m m3/t

17.6 8
22.8 33
28.2 51
30.2 60
35.5 79
39.9 96

Med skærme, uden filter 
MV3/3

Lp,A, 1m m3/t

17.6 8
22.8 26
28.2 39
30.2 44
35.5 60
39.9 74

Med skærme og filter*
MV3/3

Lp,A, 1m m3/t

17.6 7
22.8 23
28.2 33
30.2 38
35.5 54
39.9 69

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[14 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Varmegenvinding pr. sæt *
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HRR [%]

Load [%]

Load [%] Load [m3/t] HRR [%]

40 35 93
53 52 88
60 58 86
80 80 81

100 99 79

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

MicroVent  MV4
Dimensioner h/b/d: 112 x 600 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 14 l/s = 52 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 28 l/s = 99 m3/tMV4 Enhed

* MV4 sæt

[15 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


SEL - værdi pr. sæt 

Uden skærme og filter
MV4

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 44 5.1 413
53 68 6.4 341
60 81 6.8 304
80 106 9.2 314

100 129 12.5 350

Med skærme, uden filter
MV4

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 35 5.1 516
53 52 6.2 426
60 59 6.8 415
80 80 9.3 416

100 99 12.7 459

Med skærme og filter*
MV4

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 30 5.2 618
53 44 6.2 503
60 51 6.8 476
80 72 9.1 453

100 92 12.5 489

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[16 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)

Uden skærme og filter 
MV4

Lp,A, 1m m3/t

15.9 11
21.1 44
26.5 68
28.5 81
33.8 106
38.2 129

Med skærme, uden filter 
MV4

Lp,A, 1m m3/t

15.9 11
21.1 35
26.5 52
28.5 58
33.8 80
38.2 99

Med skærme og filter*
MV4

Lp,A, 1m m3/t

15.9 9
21.1 30
26.5 44
28.5 51
33.8 72
38.2 92

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[17 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Varmegenvinding pr. sæt *
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HRR [%]

Load [%]

Load [%] Load [m3/t] HRR [%]

40 44 93
53 66 88
60 73 86
80 100 81

100 124 79

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

MicroVent  MV5
Dimensioner h/b/d: 112 x 725 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 18 l/s = 66 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 34 l/s = 124 m3/tMV5 Enhed

* MV5 sæt

[18 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


SEL - værdi pr. sæt 

Uden skærme og filter
MV5

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 55 5.8 380
53 84 7.5 320
60 101 8.0 286
80 132 11.0 300

100 161 15.1 339

Med skærme, uden filter
MV5

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 44 5.8 476
53 66 7.3 398
60 73 7.9 391
80 100 11.1 398

100 124 15.3 445

Med skærme og filter*
MV5

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 38 5.9 570
53 55 7.2 470
60 64 7.9 448
80 90 10.8 433

100 115 15.1 473

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[19 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)

Uden skærme og filter 
MV5

Lp,A, 1m m3/t

16.8 14
22.0 55
27.4 84
29.4 101
34.7 132
39.1 161

Med skærme, uden filter 
MV5

Lp,A, 1m m3/t

16.8 14
22.0 44
27.4 66
29.4 73
34.7 100
39.1 124

Med skærme og filter*
MV5

Lp,A, 1m m3/t

16.8 11
22.0 38
27.4 55
29.4 64
34.7 90
39.1 115

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[20 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Varmegenvinding pr. sæt *
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HRR [%]

Load [%]

Load [%] Load [m3/t] HRR [%]

40 53 93
53 79 88
60 88 86
80 120 81

100 149 79

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

MicroVent  MV6
Dimensioner h/b/d: 112 x 850 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 22 l/s = 79 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 41 l/s = 149 m3/tMV6 Enhed

* MV6 sæt

[21 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


SEL - værdi pr. sæt 

Uden skærme og filter
MV6

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 66 6.6 359
53 101 8.6 306
60 121 9.2 274
80 158 12.8 291

100 193 17.8 332

Med skærme, uden filter
MV6

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 53 6.6 448
53 79 8.3 380
60 88 9.1 374
80 120 12.9 386

100 149 18.0 435

Med skærme og filter*
MV6

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 45 6.7 538
53 66 8.2 449
60 77 9.1 429
80 108 12.6 419

100 138 17.8 463

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[22 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)

Uden skærme og filter 
MV6

Lp,A, 1m m3/t

17.6 17
22.8 66
28.2 101
30.2 121
35.5 158
39.9 193

Med skærme, uden filter 
MV6

Lp,A, 1m m3/t

17.6 16
22.8 53
28.2 79
30.2 88
35.5 120
39.9 149

Med skærme og filter*
MV6

Lp,A, 1m m3/t

17.6 14
22.8 45
28.2 66
30.2 77
35.5 108
39.9 138

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[23 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Varmegenvinding pr. sæt *
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HRR [%]

Load [%]

Load [%] Load [m3/t] HRR [%]

40 106 93
53 158 88
60 175 86
80 240 81

100 298 79

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

MicroVent  MV6x2
Dimensioner h/b/d: 224 x 850 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 44 l/s = 158 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 83 l/s = 298 m3/tMV6x2 Enhed

* MV6x2 sæt

[24 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Uden skærme og filter
MV6x2

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 132 13.2 345
53 203 17.2 297
60 242 18.4 267
80 317 25.6 285

100 386 35.5 327

Med skærme, uden filter
MV6x2

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 106 13.2 431
53 158 16.6 368
60 176 18.3 364
80 240 25.8 379

100 298 36.0 429

Med skærme og filter*
MV6x2

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 90 13.5 518
53 132 16.5 435
60 153 18.3 418
80 216 25.2 411

100 276 35.5 457

SEL - værdi pr. sæt 
*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[25 - 38][1 - 4]
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mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Uden skærme og filter 
MV6x2

Lp,A, 1m m3/t

20.7 33
25.9 132
31.3 204
33.3 240
38.6 318
43.0 384

Med skærme, uden filter 
MV6x2

Lp,A, 1m m3/t

20.7 32
25.9 106
31.3 157
33.3 175
38.6 480
43.0 298

Med skærme og filter*
MV6x2

Lp,A, 1m m3/t

20.7 27
25.9 90
31.3 132
33.3 153
38.6 216
43.0 276

Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)
*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[26 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse
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Varmegenvinding pr. sæt *
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HRR [%]

Load [%]

Load [%] Load [m3/t] HRR [%]

40 62 93
53 92 88
60 102 86
80 140 81

100 174 79

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

MicroVent  MV7
Dimensioner h/b/d: 112 x 975 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 26 l/s = 92 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 48 l/s = 174 m3/tMV7 Enhed

* MV7 sæt

[27 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse
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SEL - værdi pr. sæt 

Uden skærme og filter
MV7

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 77 7.3 343
53 118 9.7 296
60 141 10.4 266
80 185 14.6 285

100 225 20.4 326

Med skærme, uden filter
MV7

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 62 7.3 429
53 92 9.4 367
60 102 10.3 363
80 140 14.7 378

100 174 20.6 428

Med skærme og filter*
MV7

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 53 7.5 515
53 77 9.3 433
60 89 10.3 416
80 126 14.3 410

100 161 20.4 456

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[28 - 38][1 - 4]
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Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)

Uden skærme og filter 
MV7

Lp,A, 1m m3/t

18.3 19
23.5 77
28.9 118
30.9 141
36.2 185
40.6 225

Med skærme, uden filter 
MV7

Lp,A, 1m m3/t

18.3 19
23.5 62
28.9 92
30.9 102
36.2 140
40.6 174

Med skærme og filter*
MV7

Lp,A, 1m m3/t

18.3 16
23.5 53
28.9 77
30.9 89
36.2 126
40.6 161

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut
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Varmegenvinding pr. sæt *
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HRR [%]

Load [%]

Load [%] Load [m3/t] HRR [%]

40 123 93
53 183 88
60 204 86
80 280 81

100 347 79

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

MicroVent  MV7x2
Dimensioner h/b/d: 224 x 975 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 51 l/s = 183 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 96 l/s = 347 m3/tMV7x2 Enhed

* MV7x2 sæt

[30 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse
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Uden skærme og filter
MV7x2

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 154 14.7 337
53 236 19.4 292
60 282 20.8 263
80 369 29.2 282

100 450 40.8 324

Med skærme, uden filter
MV7x2

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 123 14.7 421
53 184 18.7 361
60 205 20.6 358
80 280 29.4 374

100 347 41.3 425

Med skærme og filter*
MV7x2

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 105 15.0 507
53 154 18.5 427
60 179 20.6 411
80 252 28.7 406

100 322 40.8 453

SEL - værdi pr. sæt 
*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[31 - 38][1 - 4]
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Uden skærme og filter 
MV7x2

Lp,A, 1m m3/t

21.3 39
26.5 154
31.9 238
33.9 280
39.2 371
43.6 448

Med skærme, uden filter 
MV7x2

Lp,A, 1m m3/t

21.3 38
26.5 123
31.9 183
33.9 204
39.2 560
43.6 347

Med skærme og filter*
MV7x2

Lp,A, 1m m3/t

21.3 32
26.5 105
31.9 154
33.9 179
39.2 252
43.6 322

Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)
*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

[32 - 38][1 - 4]
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Varmegenvinding pr. sæt *
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HRR [%]

Load [%]

Load [%] Load [m3/t] HRR [%]

40 70 93
53 104 88
60 117 86
80 160 81

100 198 79

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

MicroVent  MV8
Dimensioner h/b/d: 112 x 1100 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 29 l/s = 104 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 55 l/s = 198 m3/tMV8 Enhed

* MV8 sæt

[33 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse
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SEL - værdi pr. sæt 

Uden skærme og filter
MV8

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 88 8.1 331
53 135 10.8 288
60 161 11.6 259
80 211 16.4 280

100 257 23.0 322

Med skærme, uden filter
MV8

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 70 8.1 414
53 105 10.4 357
60 117 11.5 354
80 160 16.5 371

100 198 23.3 423

Med skærme og filter*
MV8

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 60 8.3 498
53 88 10.3 421
60 102 11.5 406
80 144 16.1 403

100 184 23.0 450

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut
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Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)

Uden skærme og filter 
MV8

Lp,A, 1m m3/t

18.9 22
24.1 88
29.5 135
31.5 161
36.8 211
41.2 257

Med skærme, uden filter 
MV8

Lp,A, 1m m3/t

18.9 21
24.1 70
29.5 105
31.5 117
36.8 160
41.2 198

Med skærme og filter*
MV8

Lp,A, 1m m3/t

18.9 18
24.1 60
29.5 88
31.5 102
36.8 144
41.2 184

*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut
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Varmegenvinding pr. sæt *
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HRR [%]

Load [%]

Load [%] Load [m3/t] HRR [%]

40 141 93
53 210 88
60 234 86
80 320 81

100 397 79

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

MicroVent  MV8x2
Dimensioner h/b/d: 224 x 1100 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 58 l/s = 210 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 110 l/s = 397 m3/tMV8x2 Enhed

* MV8x2 sæt

[36 - 38][1 - 4]

Til Indholdsfortegnelse
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Uden skærme og filter
MV8x2

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 176 16.2 331
53 270 21.6 288
60 322 23.2 259
80 422 32.8 280

100 514 46.0 322

Med skærme, uden filter
MV8x2

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 141 16.2 414
53 210 20.8 357
60 234 23.0 354
80 320 33.0 371

100 397 46.6 423

Med skærme og filter*
MV8x2

Load Luftskifte
pr. sæt

Effekt
pr. enhed

SEL
pr. sæt

40 120 16.6 498
53 176 20.6 421
60 204 23.0 406
80 288 32.2 403

100 368 46.0 450

SEL - værdi pr. sæt 
*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut
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Uden skærme og filter 
MV8x2

Lp,A, 1m m3/t

21.9 44
27.1 176
32.5 270
34.5 322
39.8 422
44.2 514

Med skærme, uden filter 
MV8x2

Lp,A, 1m m3/t

21.9 42
27.1 141
32.5 210
34.5 234
39.8 320
44.2 397

Med skærme og filter*
MV8x2

Lp,A, 1m m3/t

21.9 36
27.1 120
32.5 176
34.5 204
39.8 288
44.2 368

Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)
*Filter: Foam PPI-20  8 mm

MicroVent – Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut
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