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Varmegenvinding pr. sæt*

P+ 400

HRR [%] Load [m3/t]

88 125
87 175
85 225
83 275

P+ 400

HRR [%] Load [m3/t]

81 325
79 375
77 425
73 500

Performance+   Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

Performance+

P+ 400
Dimensioner h/b/l: 350 x 600 x 4800 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 118 l/s = 425 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 139 l/s = 500 m3/t
P+ 400 Enhed

Filter: Eko-Green (G4) 

*P+ 400 sæt

Til Indholdsfortegnelse

[3 - 14][1 - 4]

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


SEL - værdi pr. sæt 
Filter: Eko-Green (G4)

P+ 400

Effekt [W] Luftskifte [m3/t] SEL

10 279 248
11 362 223
13 410 222
15 485 218

Performance+   Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

Performance+

Til Indholdsfortegnelse

[4 - 14][1 - 4]

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)
Filter: Eko-Green (G4)

P+ 400

dB LpA 1m m3/t

22 207
23 272
24 338
25 403
26 469

P+ 400

dB LpA 1m m3/t

27 534
28 564
29 593
30 720
31 805

P+ 400

dB LpA 1m m3/t

32 847
33 875
34 903
35 932
36 1057

Performance+   Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

Performance+

Til Indholdsfortegnelse

[5 - 14][1 - 4]

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Varmegenvinding pr. sæt*

P+ 600

HRR [%] Load [m3/t]

88 188
87 263
85 338
83 413

P+ 600

HRR [%] Load [m3/t]

81 488
79 563
77 638
73 713

Performance+   Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

Performance+

P+ 600
Dimensioner h/b/l: 350 x 600 x 6000 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 177 l/s = 638 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 198 l/s = 713 m3/t
P+ 600 Enhed

Filter: Eko-Green (G4) 

*P+ 600 sæt

Til Indholdsfortegnelse

[6 - 14][1 - 4]

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


SEL - værdi pr. sæt 

P+ 600

Effekt [W] Luftskifte [m3/t] SEL

10 279 248
11 362 223
13 410 222
15 485 218
18 550 232
21 620 248
27 712 274

Filter: Eko-Green (G4) 

Performance+   Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

Performance+

Til Indholdsfortegnelse

[7 - 14][1 - 4]

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)

P+ 600

dB LpA 1m m3/t

22 207
23 272
24 338
25 403
26 469

P+ 600

dB LpA 1m        m3/t

27 534
28 564
29 593
30 720
31 805

P+ 600

dB LpA 1m m3/t

32 847
33 875
34 903
35 932
36 1057

Filter: Eko-Green (G4)

Performance+   Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

Performance+

Til Indholdsfortegnelse

[8 - 14][1 - 4]

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Varmegenvinding pr. sæt*

P+ 800

HRR [%] Load [m3/t]

88 250
87 350
85 450
83 550

P+ 800

HRR [%] Load [m3/t]

81 650
79 750
77 850
73 1000

Performance+   Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

Performance+

P+ 800
Dimensioner h/b/l: 350 x 600 x 7200 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 236 l/s = 850 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 278 l/s = 1000 m3/t
P+ 800 Enhed

Filter: Eko-Green (G4) 

*P+ 800 sæt

Til Indholdsfortegnelse

[9 - 14][1 - 4]

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


SEL - værdi pr. sæt 

P+ 800

Effekt [W] Luftskifte [m3/t] SEL

10 279 248
11 362 223
13 410 222
15 485 218
18 550 232
21 620 248
27 712 274
37 853 314

Filter: Eko-Green (G4) 

Performance+   Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

Performance+

Til Indholdsfortegnelse

[10 - 14][1 - 4]

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)

P+ 800

dB LpA 1m m3/t

22 235
23 309
24 384
25 458
26 533

P+ 800

dB LpA 1m m3/t

27 607
28 640
29 674
30 819
31 915

P+ 800

dB LpA 1m m3/t

32 963
33 995
34 1027
35 1059
36 1201

Filter: Eko-Green (G4)

Performance+   Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

Performance+

Til Indholdsfortegnelse

[11 - 14][1 - 4]

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Varmegenvinding pr. sæt*

P+ 1000

HRR [%] Load [m3/t]

88 313
87 438
85 563
83 688

P+ 1000

HRR [%] Load [m3/t]

81 813
79 938
77 1063
73 1250

Performance+   Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

Performance+

P+ 1000
Dimensioner h/b/l: 350 x 600 x 9600 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 295 l/s = 1063 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 347 l/s = 1250 m3/t
P+ 1000 Enhed

Filter: Eko-Green (G4) 

*P+ 1000 sæt

Til Indholdsfortegnelse

[12 - 14][1 - 4]

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


SEL - værdi pr. sæt 

P+ 1000

Effekt [W] Luftskifte [m3/t] SEL

10 279 248
11 362 223
13 410 222
15 485 218
18 550 232
21 620 248
27 712 274
37 853 314
53 1015 372
70 1154 437
83 1238 483

Filter: Eko-Green (G4) 

Performance+   Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

Performance+

Til Indholdsfortegnelse

[13 - 14][1 - 4]

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/


Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)
Filter: Eko-Green (G4)

P+ 1000

dB LpA 1m m3/t

22 235
23 309
24 384
25 458
26 533

P+ 1000

dB LpA 1m m3/t

27 607
28 640
29 674
30 819
31 915

P+ 1000

dB LpA 1m m3/t

32 963
33 995
34 1027
35 1059
36 1201

Performance+   Teknisk datablad

Kontakt: InVentilate by MAICO Nordic A/S
Orionvej 2B, 7430 Ikast | CVR: 32 44 68 09 | Tlf.: +45 7230 1024 | info@inventilate.com | web: inventilate.dk

Målinger foretaget af Teknologisk Institut

Performance+

Til Indholdsfortegnelse

[14 - 14][1 - 4]

mailto:info%40inventilate.com?subject=
https://inventilate.dk/

