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Performance+ passer i et hvert 
nedhængt 60x60 loft
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Performance + 
Det eneste decentrale ventilationssystem af sin type der let intrigeres i ethvert nedhængt loft i klas-
seværelser, konferencelokaler, åbne kontorlandskaber og andre lokaler med mange brugere. 

Sådan fungerer Performance+
Systemet består af minimum to ventilationsenheder. Enhederne koordi-
nerer og fordeler ind- og udblæsningsarbejdet mellem sig, så luftskiftet 
enten holdes på et konstant prædefineret niveau eller justeres efter CO2 
og temperatur niveau.

Man kan også vælge farver til indblæsningsplader og pynterammer ud 
fra RAL-farver.



Model  P+ 400 P+ 600 P+ 800 P+ 1000

Dimensioner h/b/l:  350 x 600 x 4800 mm 350 x 600 x 6000 mm 350 x 600 x 7200 mm 350 x 600 x 9600 mm

Indbygningsmål h/b/l: 360 x 600 x 4900 mm 360 x 600 x 6100 mm 360 x 600 x 7300 mm 360 x 600 x 9700 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 118 l/s = 425 m3/t 177 l/s = 638 m3/t 236 l/s = 850 m3/t 295 l/s = 1063 m3/t

Maksimalt luftskifte pr. sæt: 139 l/s = 500 m3/t 198 l/s = 713 m3/t 278 l/s = 1000 m3/t 347 l/s = 1250 m3/t

Roterbart ventilatorhus
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InVentilate Performance+ systemet er modulært designet, hvilket betyder, at 
det let kan udvides ved behov for øget luftmængde. Med denne tilgang kan 
man nemt tilføje flere moduler til det samme system for at opnå det ønskede 
niveau.

Systemet bruger mange af de samme principper som dem, du finder i et loft 
med diffus ventilation. Dette sikrer, at luften blandes godt, samtidig med at 
det er trækfrit. Derudover er systemet designet, så det er nemt at få adgang 
til alle dele efter installationen. 
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Unikt luftskifte uden træk
Modulær opbygning 120x60 cm
Unikt softwaresystem (brugerspecifik software)
Høj komfort (høj luftudskiftning, lav temperaturforskel, lav lufthastighed)
Høj luftblanding på grund af lufttilførsel ved lav hastighed over stort område
Høj varmegenvinding
Høj kapacitet, lavt støjniveau
Lav lufthastighed
Lavt energiforbrug

Hvorfor vælge Performance+ ?

Den modulære opbygning tillader at man let kan 
installere Performance+ i et nedhængt 60x60 loft. 

Performance+ kan også monteres under et ek-
sterende loft og beklædes med sidepaneler. 



InVentilate by
Maico Nordic
Orionvej 2B
7430 Ikast
Tlf. 72 301 024
info@inventilate.dk
www.inventilate.dk

Performance+

InVentilate er en del af MAICO NORDIC

Performance+ er registreret i databasen 
over byggematerialer, der kan anvendes 

i Svanemærket byggeri.
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•	 Op til 1200 m3/t per normalklasserum ⇒ 4 enheder, som forsyner 600 m3/t i par

•	 Støjniveau ≤ 30 dB (i rum med efterklangstid på 0,6)

•	 Modulenheder, som kan justeres efter længde og ydeevne

•	 Lufttilførsel og udsugning gennem facade eller loft/tag

•	 Mulighed for BMS/CTS via gateway med Modbus eller InVentilate-cloudservice

•	 Luftfilter: Eko-Green (G4)

•	 Varmegenvinding: Op til 88 %

•	 SEL-værdi: Ned til 290 J/m3

•	 Lufthastighed (opholdsområde):  ≤ 0,15 m/s ved udetemperatur = -12°C og ≤ 0,22 
m/s ved afkøling  (ifølge DS447 PMV-metoden)

Specifikationer 

Decentral ventilation.  
Balanceret ventilation med varmegenvending.

Klar til luftforandring?
InVentilate leverer miljøvenlig, rørløs ventilation til skoler, 
hjem, daginstitutioner og kontorer.

Vores medarbejdere er eksperter i godt indeklima og 
står klar til at hjælpe dig.

Vil du vide mere?
På www.inventilate.dk kan du læse meget mere 
om Performance+ og InVentilate. 

Besøg også www.inventilate.dk/downloads, hvor 
du finder detaljeret viden om alle InVentilates 
produkter.


